Acoustique architecturale
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Ouvrir le logiciel AlphaDoc. Ce logiciel comprend une base de données de différents matériaux utilisés pour modifier l'acoustique d'une salle.

1. Le logiciel propose pour chaque matériau un graphique. Quelles sont les unités sur les deux axes ?

2. A quoi correspond Alpha ?

>> Cliquer sur recherche >> avancée. Sélectionner les différents types de matériau possibles

3. Les matériaux absorbent-ils les sons en fonction de leur fréquence ?

4. Comparer les trois matériaux suivants : Que remarquez vous ?

1. AVI sonophone-1 13mm

2. Oberflex – obersound perfo ronde 0 8/32 18mm

3. Knauf – Delta alterné 12/20/66 12,5mm

On veut améliorer l'acoustique d'une salle, dont le rendu acoustique est confus. Cette salle est de dimensions 20m x 20m x 10m. Le sol et le plafond sont en béton, les murs en contreplaqué 5mm.
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Pour calculer les temps de réverbération, on utilisera la formule de Sabine : 
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A= Sa : surface d’absorption équivalente (m?)

o : facteur d’absorption moyen du local
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5. Calculer le temps de réverbération de cette salle pour 500 Hz et 4KHz.

On désire abaisser le temps de réverbération de la pièce. Pour cela, on va remplacer les matériaux utilisés. 

Sol : Béton

Plafond : Placopalatre Gyptone line 6 SP 12,5mm (p:100mm)

Murs : Texaa (lames fermées) 8 mm

6. Calculer le nouveau temps de réverbération de cette salle pour 500 Hz et 4KHz. Conclusion ?

Réponses partielle : 

5. t(500Hz) = 2,58 s

t(4kHz) = 5,33 s

6. (500Hz) = 1,37 s

t(4kHz) = 1,21 s

